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SADA NA OPRAVU ZAVITU BRZDOVYCH
TRMENU, SADA 14KS

Oprava1 zeného

Demontuite kolo, tfmen brzdy a drzak timenu brzdy.
Vytistéte drisk timenu brzdy a upnéte ho do svéraku. Tim si zajistite lep3i pevnost a pristup k 2vitovjm
otvordm.

* Zavitje poskozeny - zavit "protahnéte” zévitnikem M9x1,25 (upozornés
slouti jako mazivo  zachycuje kovové isky).

* Do nepozkozeného zévitu zatotte novy vodici Zep a vrtaci Sablonu umistéte do spravné polohy na vodicim
Zepu.

* Pro vedeni stupfiovitého vrtéku poufivejte druhy otvor v 3abloné a odstraiite poskozeny zavit. Stupfiovity
vrtk mi dva stupné, pomoci prvniho stupné se poskozeny zavit vyvrt a pomoci druhého stupné se vyvrta
otvor nutny pro zévitovou viozku. Do tohoto otvoru se zalisuje zvitovs viozka.

*  Zajistéte, aby byl driak timenu brady kompletn& vyvrtany a aby bylo moiné bez problém namontovat
zévitovou viozku 2 druhé strany driaku timenu brzdy.

* Zn&j3ku naneste na zévitovou viozku mensi vrstv lepidia a 2 druhé strany ji zalisujte do pfipraveného
otvoru.

* Upozornés cite, aby se zavitova viozka zalisovala ze strany, kterd je naproti strang pro montsZ
vodicich gepd. Tak se zajisti, Ze se pfi montsi piitahne nakruzek zévitové vioiky proti driéku timenu brzdy
a 5e nebude moci vypadnout.

* Vodici tep pfipevnéte pomoci 7 mm Klice s vnitfnim Sestihranem. Pozor: Nakruzek zévitového pouzdra
musi piléhat k drzgku timenu brzdy.

*  Odstraiite vodici Zepy a zkompletujte brzdu.

Meni vrstva tuku na zavitniku

Oprava 2 poskozenych

* Jsou-li poskozené oba zavity, pak se m tupfiovitého vrtéku nejprve vyvrtat jeden zavit. Dbejte
pii vrtani na to, aby vrtak vyvrtal stary zavit vystfed&ns. Viozte zavitovou viozku, dle popisu vy3e, do
pipraveného otvoru.

Do zvitové viozky zatotte novy vodici Zep a vrtaci Sablonu namontujte na vodici cep.
Dale postupuite dle popisu uvedeného vyse.





